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AA Venol TT

V

Ewepo AA Venol TT is een zeer krachtige reiniger voor het ver-
wijderen van petrochemische oliën en vetten en zeer hardnek-
kige vervuiling. 

Geschikt als vloerreiniger voor alkalische bestendige vloeren. 
Ook geschikt als gevelreiniger

Gebruiksaanwijzing:
Normale vervuiling
Vul emmer met koud water en voeg AA Venol TT toe. Dompel 
mop in de oplossing en pers deze klamvochtig. 
Mop vervolgens de vloer en spoel goed na.

Zware vervuiling 
Vul een emmer met koud water en voeg AA Venol TT toe. Zet 
de vloer in met de kant en klare oplossing. Schrob de vloer om 
vervuiling te verwijderen en zuig het afvalwater van de vloer. 
Reinig eventueel de vloer na met schoon water. 

Bij gebruik in de schrob zuigmachine is het aan te bevelen 
Ewepo Antischuim aan de vuilwatertank toe te voegen.

Gevelreiniging 
doseer 2-5 % via de schuimlans.

Dosering:
Afhankelijk van de vervuiling

100 – 200 ml per 10 liter water

pH-Waarde:
13,5

Waarschuwing:
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Raadpleeg het VIB (MSDS) voor meer veiligheidsinformatie.

Verpakking:
Art.Nr. 04070020 2x5 liter


