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Overige informatie
Doos met 12 sprayflacons  
à 600 ml (leeg) art.nr. 00898
Doos met 12 flacons à 1 l art.nr. 00380
Jerrycan à 10l art.nr. 30387

Toepassingsbereik
Geschikt voor alle waterbestendige vloeren en vlakken (mat en glanzend) met antistatische 
eigenschappen. Met UNIMAGIC wordt de vloer/het oppervlak minder snel vuil. Het 
reinigingsmiddel is veilig in het gebruik, want het laat absoluut geen strepen achter. Door het 
Soil-Realease-Effect is het vuil gemakkelijk uitwasbaar. Anti-kraseffect voor zeer gevoelige 
oppervlakken. Bijzonder goed inzetbaar op alle moderne materialen en vloeren voorzien van 
een PU laag.
Optimaal resultaat in combinatie met microvezeldoekjes.

        

Gebruiksaanwijzing
UNIMAGIC Microfluid kan worden gebruikt voor alle handmatige reinigingsmethoden.
methodieken. Dosering voor de onderhoudsreiniging: 0,5 − 1 % (max. dosering: tot 5 % zonder 
nadelige effecten). Ook bijzonder geschikt voor de tussenreiniging met de cleanermethode 
(1:5 − 1:10) van TOP SATIN (1 deel UNIMAGIC op 1 − 5 delen water). UNIMAGIC 
Microfluid kan ook in de schrobmachine worden gebruikt. Houd daarbij een dosering aan van 
0,5 − 1 %.

Producteigenschappen
•  Bijzonder geschikt in combinatie met microvezel
•  Antistatische werking
•  Soil-Realease-Effect ter ondersteuning van een snellere uitwasbaarheid van de doeken
•  Droogt snel zonder strepen
•  Volledige in gebruik
•  Voor alle matte en glanzende oppervlakken en vloeren
• Er ontstaat geen laag
• Krachtig tegen vuil

Opmerking
Optimaal resultaat van UNIMAGIC Microfluid in combinatie met gladde microvezeldoekjes. 
Gladde doeken met weinig structuur laten zich gemakkelijker uitwringen en zijn daardoor minder
vochtig. Hierdoor wordt een optimaal reinigingsresultaat behaald.

Microfluïde hightechreiniging
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